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Funk-Zubehor
DM7S

DM7S ist das neuste und sehr sichere Funksystem, das Marantec fir die
Verwaltung von groBeren Installationen entwickelt hat.

Die Funkubertragung erfolgt sehr sicher durch eine 128-Bit-
Verschlisselung nach AES-Standard.

Der bei der Nutzung ubertragene Code ist bei jeder Tastenbetatigung
ein anderer, sodass das Kopieren oder Entschlusseln des Funksignals
nahezu unmoglich ist.

Der Vorteil dieses Funksystems liegt in der einfachen und komfortablen
Verwaltbarkeit einer Vielzahl von Handsendern. Durch die individuelle
Seriennummer auf der Ruckseite des Handsenders konnen diese
Mithilfe der Windows-Software verwaltet werden.

Geht einmal ein Handsender verloren, kann mit Hilfe der Software und
eines Programmiergerates ein neuer Ersatz-Handsender zugewiesen
werden. Ohne besondere Programmierkenntnisse flir den Empfanger
oder die Torsteuerung zu besitzen, kann der vorprogrammierte
Handsender vom Nutzer nach 2-maligem Betatigen einer beliebigen
Taste in Reichweite der Toranlage sofort genutzt werden.

Sie wollen Ihr eigenes Labeling auf unserem Funk-Zubehor?
Fast alle der nachfolgenden Produkte stehen auf Anfrage auch
als neutrale Variante oder mit lnrem ganz eigenen Labeling zur
Verfugung.
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DM7S Handsender

Digital 702 Digital 704
Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
164689 Digital 702 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 10er-Set
164693 Digital 702 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 50er-Set
164690 Digital 704 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 10er-Set
164694 Digital 704 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 50er-Set
Merkmale
Digital 702 Digital 704

« 2 Funktionstasten zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

« Ose zur Befestigung am Schliisselbund oder
Lanyard

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte
Funkibertragung und standig wechselnden Funk-
Code (Rolling-Code Verfahren)

« Einfaches und schnelles Programmieren einer
groBen Anzahl Handsender

Technische Daten

Digital 702

« 4 Funktionstasten zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

« Ose zur Befestigung am Schliisselbund oder
Lanyard

» Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte
Funkibertragung und stéandig wechselnden Funk-
Code (Rolling-Code Verfahren)

« Einfaches und schnelles Programmieren einer
groBen Anzahl Handsender

Digital 704

Anzahl frei programmierbarer Tasten = 2

Batterietyp CR20323V
Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie DM7S
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Farbe RAL 9005

MaBe (BxHxT)[mm] 39x86x12
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DM7S Handsender

Digital 706
Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
187993 Digital 706 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 10er-Set
187994 Digital 706 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 50er-Set
Merkmale

« 10 Funktionstasten zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte Funkibertragung und standig wechselnden Funk-Code
(Rolling-Code Verfahren)

« Einfaches und schnelles Programmieren einer groBen Anzahl Handsender

Technische Daten

Digital 706

Anzahl frei programmierbarer Tasten | 10

Batterietyp CR20323V
Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie DM7S
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Farbe RAL 9005

MaBe (BxHxT)[mm] 39x112x17
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DM7S Universalempfanger

Digital 711 Digital 712
Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung Preis
Digital 711 4-Kanal Universalempfanger mit 2.000 Speicherplatzen und 4 Relais,

L 24V, IP54, unidirektional, 868 MHz DM7S

164984 Digital 712 4-Kanal Universalempfanger mit 2.000 Speicherplatzen und 4 Relais,
230V, IP54, unidirektional, 868 MHz DM7S

Merkmale

« 4 Kanéle zur freien Belegung

« 4 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Gerate, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung

« IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar

« Steuerung von zusatzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht

« Steckbares Speichermodul fur bis zu 2.000 Handsender

« Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergerats und der Computer-Software

Q
e Technische Daten
£
2 Digital 711 Digital 712
g Betriebsspannung[V] 24 V-AC; 24 V-DC 230 V/1~
= Ausgange 4 potentialfreie Relaiskontakte (2 CO, 2 NO)
a Kontaktart 2C0+2NO
= Kontaktbelastung (max.) 230 V-AC/5A
= Kanéle 4
Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie DM7S
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Anzahl Speicherplatze 2.000
Schutzart IP54

MaBe (BxHxT)[mm] 120x120x60
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DM7S Universalempfanger

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung Preis

Digital 713 2-Kanal Universalempfanger mit 2.000 Speicherplatzen und 2 Relais,

los¥5 24V, IP20, unidirektional, 868 MHz DM7S

Merkmale

« 2 Kanale zur freien Belegung

« 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Gerate, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung

« IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar

« Steuerung von zusatzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht

« Steckbares Speichermodul fur bis zu 2.000 Handsender

« Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergerats und der Computer-Software
« Kompakte BaugroBe

Q
(o))
=
Technische Daten S
5
Digital 713 3
Betriebsspannung[V] 24 V-AC; 24 V-DC 2
Ausgénge 2 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler) 5
Kontaktart 2x Wechsler 2
Kontaktbelastung (max.) 24V-DC/05A &
Kanéle 2
Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie DM7S
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Anzahl Speicherplatze 2.000
Schutzart P20

MaBe (BxHxT)[mm] 102x45x20
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DM7S Programmiergerate
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Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
160904 Digital 720 USB-Programmiergerat fir DM7S-Sender und -Empfanger

Merkmale

« Einfache Verwaltung aller Handsender und Empfanger einer Vielzahl von Kunden und Objekten

« Programmiergerat und Software in Deutsch und Englisch zum Auslesen und Beschreiben von Speichermodulen
und Handsendern

« Speichermodule mit Handsender-Seriennummern beschreiben (Erstprogrammierung ohne Vor-Ort-Termin)

« Neue Handsender mit einer virtuellen Seriennummer beschreiben (Handsender einlernen ohne Vor-Ort-Termin)

« Ersatz-Handsender mit einer existierenden Seriennummer beschreiben (Handsender ersetzen ohne Vor-0rt-
Termin)

« Installierte Speichermodule auslesen und editieren

« Handsender-Seriennummern auslesen, falls sie nicht mehr auf dem Geh&use erkennbar sind

Technische Daten

Digital 720
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Anschlussart steckbar
Schnittstellen USB 2.0
Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie DM7S
Funkcodierung Marantec
MaBe (BxHxT)[mm] 105x175x55

Kabelldnge [m] 1.900
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Zubehor DM7S Programmiergerat

Speichermodul

Digital 721

Speichermodul mit 1.000 virtuellen
Seriennummern

Far Programmiergeréat Digital 720

164986
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