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Funk-Zubehor
bi.linked

Unsere Funk-Technologie bi.linked arbeitet auf Basis einer
128-Bit-Verschlisselung, wie sie beispielsweise auch beim
Online-Banking zum Einsatz kommt.

Gleichzeitig arbeitet sie mit einem sogenannten Rolling-Code,
d.h. der beim Knopfdruck erzeugte Code wechselt bei jeder
Betatigung, sodass ein Kopieren bzw. Entschllisseln des
Signals nahezu unmoglich wird.

Die Funktechnik ist ausschlieBlich unseren Ingenieuren
bekannt, zudem produzieren wir alle unsere bi.linked
Funkprodukte in unseren eigenen Werken.




bi.linked Handsender bi.linked Drucktaster bi.linked Codetaster

q '\ /

bi.linked Universalsender bi.linked Modulempféanger bi.linked
Universalempfanger

Funk-Zubehor bi.linked

Sie wollen Ihr eigenes Labeling auf unserem Funk-Zubehor?
Fast alle der nachfolgenden Produkte stehen auf Anfrage auch
als neutrale Variante oder mit lnrem ganz eigenen Labeling zur
Verfugung.
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bi.linked Handsender

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

101106 Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

160383 Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set
160390 Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set
160397 Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set
101105 Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz bi.linked
Merkmale

« 4 Funktionstasten zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

. Ose zur Befestigung am Schliisselbund oder Lanyard

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte Funkibertragung und standig
wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Technische Daten

Digital 564

Preis

Anzahl frei programmierbarer Tasten = 4

Batterietyp CR20323V

Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked

Funkcodierung Marantec

Kommunikationsrichtung unidirektional

Farbe RAL 9005; RAL 9016

MaBe (BxHxT)[mm] 39x92x12
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bi.linked Handsender

o

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

101115 Digital 572 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

160382 Digital 572 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set
160389 Digital 572 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set
160396 Digital 572 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set
101114 Digital 572 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 433 MHz bi.linked
Merkmale

« 2 Funktionstasten zur freien Belegung
« Signalisierung durch rote LED

. Ose zur Befe

stigung am Schllsselbund oder Lanyard

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte Funkibertragung und standig
wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Technische Daten

Digital 572

Preis

Anzahl frei programmierbarer Tasten = 2

Batterietyp CR20323V

Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked

Funkcodierung Marantec

Kommunikationsrichtung unidirektional

Farbe RAL 9005; RAL 9016

MaBe (BxHxT)[mm] 39x60x12
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bi.linked Handsender

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung Preis
14484 Digital 506 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

114485 Digital 506 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 433 MHz bi.linked

Merkmale

« 10 Funktionstasten zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte Funkubertragung und standig
wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)
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Technische Daten

Digital 506
Anzahl frei programmierbarer Tasten | 10
Batterietyp CR20323V
Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Farbe RAL 9003; RAL 9005

MaBe (BxHxT)[mm] 39x112x17
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bi.linked Handsender

Digital 517 Digital 518

Artikel
Artikel-Nr.  Beschreibung Preis
123052 Digital 517 999-Kanal Multi-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked
123062 Digita! 518 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 868

MHz bi.linked
Merkmale
Digital 517 Digital 518

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte
Funkibertragung und standig wechselnden Funk-
Code (Rolling-Code Verfahren)

Technische Daten

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlisselte
Funkubertragung und stdndig wechselnden Funk-
Code (Rolling-Code Verfahren)

Digital 517 Digital 518
_Anzahl frei programmierbarer Tasten = 999
_ Batterietyp CR2032,3V
| Funkfrequenz 868 MHz
. Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec

Kommunikationsrichtung

unidirektional

Farbe LY7P (Titangrau metallic)

MaBe (BxHxT)[mm] 60x150x22
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Zubehor Handsender

Wandhalter Wandhalter

L L ]

L
Wandhalter Mini Wandhalter Multi
far Mini-Handsender Digital 564, fur Multi-Handsender Digital 517,
663, 382 und 384, 5 Stiick 518, 317 und 318
Fur Digital 564, 663, 382 und 384 Fur Digital 517, 518, 317 und 318
140224 72819
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bi.linked Drucktaster

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung Preis
161336 Digital 520 2-Kanal Funk-Innendrucktaster, unidirektional, 868 MHz bi.linked
Merkmale

« 2 Funktionstasten zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlusselte Funkibertragung und standig
wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Technische Daten

Digital 520

Anzahl frei programmierbarer Tasten
Batterietyp

Kanéle

Funkfrequenz

Funktechnologie

Funkcodierung
Kommunikationsrichtung

Schutzart

Farbe

MaBe (BxHxT)[mm]

2

CR2032,3V
2

868 MHz
bi.linked
Marantec
unidirektional
P20

schwarz
80x80x25
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bi.linked Codetaster

-
.

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
101149 Digital 525 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporaren
PIN und einer Licht-Taste, unidirektional, 868 MHz bi.linked
101148 Digital 525 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporaren
PIN und einer Licht-Taste, unidirektional, 433 MHz bi.linked
Merkmale

« Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN

« 3 frei wahlbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen

« 1frei wahlbare temporare Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)

« lwechselbare Master-PIN zur Verwaltung

« 1Funktionstaste zur freien Belegung

« Signalisierung durch rote LED

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlusselte Funkibertragung und standig wechselnden
Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)
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Technische Daten

Digital 525

Anzahl dauerhafter PIN-Codes 3

Anzahl temporarer PIN-Codes 1

Batterietyp AAA1S5V

Kanéle 4

Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked

Funkcodierung Marantec

Kommunikationsrichtung unidirektional

Schutzart IP54

Farbe RAL 9006

MaBe (BxHxT)[mm] 80x102x35
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bi.linked Codetaster

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 526 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporaren

107163 PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 868 MHz bi.linked
101162 Digital 526 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporaren

PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 433 MHz bi.linked
Merkmale

Preis

« Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN

« 3 frei wahlbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen

« 1frei wahlbare temporare Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)

« lwechselbare Master-PIN zur Verwaltung

« Signalisierung durch rote LED

« Schiebedeckel schitzt das Tastenfeld vor Verschmutzung

« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlusselte Funkibertragung und standig wechselnden
Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Technische Daten

Digital 526

Anzahl dauerhafter PIN-Codes 3

Anzahl temporarer PIN-Codes 1

Batterietyp AAA15V
Kanéle 4
Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Schutzart IP54

Farbe RAL 9006
MaBe (BxHmin/HmaxxT)[mm] 81x118/189x35
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bi.linked Universalsender

Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung Preis
122036 Digital 890 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked
Merkmale

« 4 potentialfreie Eingange zum Anschluss von z. B. Tastern - verkabelte Taster werden so zu Funktastern
« Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlusselte Funkibertragung und standig wechselnden Funk-Code
(Rolling-Code Verfahren)

Technische Daten

Digital 890

Batterietyp CR2032,3V

Eingénge 4 potentialfreie Eingange fiir Taster (NO)
Kanéle 4

Funkfrequenz 868 MHz

Funktechnologie bi.linked

Funkcodierung Marantec

Kommunikationsrichtung unidirektional

Schutzart P20

MaBe (BxHxT)[mm] 37x30x10
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bi.linked Modulempfanger

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
Digital 921 Modulempfanger mit 200 Speicherplatzen, bidirektional, 868 MHz
101180 i
bi.linked
Digital 921 Modulempfanger mit 200 Speicherplatzen, bidirektional, 433 MHz
101179 2
bi.linked
Verwendungsbereich

Fiir Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus) ab Controlbox R10. Fir Control x.52,
CS 255 AC und VTA

Merkmale

« IMPULS-Funktion

« GroBzlgiger Speicherplatz fur bis zu 200 Tasten
« Direkt in die Steuerung steckbar

« Kompakte BaugroBe
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Technische Daten

Digital 921
Anschlussart steckbar
Betriebsspannung[V] 5V-DC
Nennstrom[A] 0,002
Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung bidirektional
Anzahl Speicherplatze 200
Schutzart IPCO

MaBe (BxHxT)[mm] 23x7.7x48.4
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bi.linked Modulempfanger

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
101185 Digital 941 Modulempfanger mit 200 Speicherplatzen und MagnetfuB-Antenne
mit 5 m Kabel, bidirektional, 868 MHz bi.linked
101184 Digital 941 Modulempfanger mit 200 Speicherplatzen und MagnetfuB3-Antenne
mit 5 m Kabel, bidirektional, 433 MHz bi.linked
Verwendungsbereich

Fiir Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus) ab Controlbox R10. Fir Control x.52,
x.82, CS 255 AC und VTA

Merkmale

Digital 941

« IMPULS-Funktion

« GroBzlgiger Speicherplatz fur bis zu 200 Tasten
« Direkt in die Steuerung steckbar

« Kompakte BaugroBe
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Technische Daten

Digital 941 MagnetfuB-Antenne
Anschlussart steckbar konventionell
Betriebsspannung[V] 5V-DC
Nennstrom[A] 0,002
Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung bidirektional
Anzahl Speicherplatze 200
Schutzart IPCO P65

MaBe (BxHxT)[mm] 23x7.7x48.4 27x95x27
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bi.linked Universalempfanger

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
118726 Digital 991 Modulempfanger mit 200 Speicherplatzen und 1 0pen-Collector-Ausgang,
24V, unidirektional, 868 MHz bi.linked
18727 Digital 991 Modulempfanger mit 200 Speicherplatzen und 1 Open-Collector-Ausgang,
24V, unidirektional, 433 MHz bi.linked
Verwendungsbereich

Fir CS 320. Fir Fremdfabrikate (in Verbindung mit dem beiliegenden Anschlusskabel)

Merkmale

« 1Kanal zur freien Belegung

« 1potentialfreier Relaiskontakt zum Schalten eines elektrischen Gerats,
z. B. Impulseingang einer Torsteuerung

« IMPULS-Funktion

« GroBzlgiger Speicherplatz fur bis zu 200 Tasten

« Kompakte BaugroBe
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Technische Daten

Digital 991

Betriebsspannung[V] 12-24 V-DC

Ausgange 10pen-Collector-Ausgang (PNP)
Kontaktart 1NO

Kontaktbelastung (max.) 24V-DC/0.1A

Kanéle 1

Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked

Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional

Anzahl Speicherplatze 200

Schutzart IPCO

MaBe (BxHxT)[mm] 37x53x13
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bi.linked Universalempfanger

Digital 992 I1P20 Digital 992 IP65

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
105257 Digital 992 IP20 2-Kanal Universalempfanger mit 100 Speicherplatzen je Relais,

24V, 1P20, unidirektional, 868 MHz bi.linked
N4462 Digital 992 IP20 2-Kanal Universalempfanger mit 100 Speicherplatzen je Relais,

24V, 1P20, unidirektional, 433 MHz bi.linked
11688 Digital 992 IP65 2-Kanal Universalempfanger mit 100 Speicherplatzen je Relais,

24V, IPB5, unidirektional, 868 MHz bi.linked
16913 Digital 992 IP65 2-Kanal Universalempfanger mit 100 Speicherplatzen je Relais,

24V, IPB5, unidirektional, 433 MHz bi.linked
Merkmale
« Kompakte BaugroBe 116881 & 116913
« 2 Kanale zur freien Belegung « Witterungsresistentes Gehause

« 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Gerate, z. B.
Impulseingang einer Torsteuerung

« IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion je Kanal separat einstellbar

« GroBzlgiger Speicherplatz fir bis zu 100 Tasten je Kanal

« Anschluss mit konventioneller Verkabelung fur externe Taster zum
direkten Schalten jedes Relais
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Technische Daten

Digital 992 IP20 Digital 992 IP65
Betriebsspannung[V] 12-24 V-AC; 12-24 V-DC
Eingédnge 2 Eingange fir potentialfreie Taster (NO)
Ausgange 2 potentialfreie Relaiskontakte (CO)
Kontaktart 2CO0
Kontaktbelastung (max.) 24 V-AC/N1A/24 VA; 30 V-DC/1A/30 W
Funkfrequenz 868 MHz 433 MHz 868 MHz 433 MHz
Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional
Anzahl Speicherplatze 100
Schutzart IP20 IP65

MaBe (BxHxT)[mm] 70x64x35 70x113x35
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bi.linked Universalempfanger

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
160280 Digital 994 1-Kanal Unterputzempfanger mit 200 Speicherplatzen und
einem potentialbehafteten Relais, 230 V, unidirektional, 868 MHz bi.linked
Merkmale

« 1Kanal zur freien Belegung

« 1potentialbehafteter Relaiskontakt zum direkten Schalten eines elektrischen Gerats, z. B. AuBenleuchte
« EIN/AUS-Funktion

« GroBzlgiger Speicherplatz fur bis zu 200 Tasten

« Kompakte BaugroBe
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Technische Daten

Digital 994

Betriebsspannung[V] 230 V/1~

Ausgange 1 potentialbehafteter Relaiskontakt (NO)
Kontaktart 1NO

Kontaktbelastung (max.) 230 V-AC/10 A/2.300 VA
Kanéle 1

Funkfrequenz 868 MHz
Funktechnologie bi.linked
Funkcodierung Marantec
Kommunikationsrichtung unidirektional

Anzahl Speicherplatze 200

Schutzart IPCO

MaBe (BxHxT)[mm] 48x48x25
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Zubehor Universalempfanger

MagnetfuB-Antenne

I
MagnetfuB-Antenne

MagnetfuB-Antenne mit 5 m Kabel,
konventionell, 868 MHz

Anschlussart konventionell

Antenne Stabantenne mit
Magnetfu3

Funkfrequenz 868 MHz

Schutzart P65

MaBe (BxHxT) 27x95x27

[mm]

102957
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