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Comfort TU Comfort SU
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Comfort 861 Schiebetorantriebe SDO
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Dynamic 736, 741 FU - Sets
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Comfort 861S

SDO 3b - Sets
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Technische Daten - Produktubersicht

Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort
TU500 TU800 SU1T100M SU700M SUS00F
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 500 800 1.100 700 500
Betriebsart (Einschaltdauer) S2 -3 min S2-8min
Abtriebsdrehmoment [Nm] 16 29 38 26 23
Laufgeschwindigkeit (max.) 0,16 0.2 0,25 0.4
[m/s]
Modul 4
Motorleistung [kW] 0,3 0.45 0,3 0,35
Motorspannung[V] 230V /1~ 24V DC
Endlagensystem Mechanische Endschalter Hallsensor
Schutzart P44
Temperatur (min./max.)[°C] -20/55
MaBe (BxHxT)[mm] 320x260x230 330x330x290
Comfort 861S Comfort 861
Breite Torfligel (max.)[m] 8
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 600
Betriebsart (Einschaltdauer) S2-5min
Zug- und Druckkraft (max.)[N] 800
Laufgeschwindigkeit (max.) 0.18
[m/s]
Modul 4
Motorspannung[V] 24V DC
Endlagensystem Hallsensor
Schutzart P44
Temperatur (min./max.)[°C] -20/60
MaBe (BxHxT)[mm] 330x385x182 186x1528x160 186x1278x160 186x0x160
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Technische Daten - Produktubersicht

Dynamic 736 Dynamic 741 FU
Abtriebsdrehmoment [Nm] 80 100
Abtriebsdrehzahl[1/min] 45 30
Zyklen pro Stunde (max.) 10
Motorleistung [kW] 0,55
Betriebsspannung[V] 400V /3~ 230V /3~
Nennfrequenz[Hz] 50
Nennstrom in Sternschaltung[A] 1,90

Nennstrom in Dreieckschaltung[A] 3,20

Bauseitige Absicherung (Netzbe-

trieb)[A]

10

Bauseitige Absicherung (FU-Betrieb) 10

[A]

Leistungsfaktor cos phi

Betrieb mit CS320 FU (Frequenzum-  «

richter)

Schutzart

Temperatur (min./max.)[°C]
MaBe (BxHxT)[mm]
Gewicht [kg]

0,69

IP54
-20/60
0x0x0
15

CS320-FU 0,75kW/230V/1~

SDO 35-13-45HD SDO 35-20-24 SDO0 35-21-45HD SDO 35-33-24
HD HD
Abtriebsdrehmoment [Nm] 130 200 210 330
Abtriebsdrehzahl [1/min] 45 24
Zyklen pro Stunde (max.) 8 5 8 5
Motorleistung [kW] 0,95 1.5
Betriebsspannung[V] 400V /3~ 230V /1~
Nennfrequenz[Hz] 50
Nennstrom[A]
Nennstrom in Sternschaltung 3,30 4,20 3,30
[A]
Nennstrom in Dreieckschal- 5,70 7,30 570
tung[A]
Bauseitige Absicherung(Netz- 10
betrieb)[A]
Bauseitige Absicherung (FU- 10
Betrieb)[A]
Leistungsfaktor cos phi 0.71
Betrieb mit CS320 FU (Fre- CS320-FU 1,5kW/230V/1~; CS320-FU  CS320-FU CS320-FU
quenzumrichter) 0,75kW/400V/3~ 1,.5kW/230V/1~; 1,5kW/230V/1~;
CS320-FU CS320-FU
1,5kW/400V/3~ 0,75kW/400V/3~

Schutzart

Temperatur (min./max.)[°C]
Dauerschalldruckpegel (max.)
[dB(A)]

Gewicht [kg]

IP54
-20/60
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Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

178405 Comfort TU500 Set flr Schiebetore bis 500 kg: 230 V AC Motor, 16 Nm, 16 cm/s
178406 Comfort TUB0O Set flr Schiebetore bis 800 kg: 230 V AC Motor, 29 Nm, 16 cm/s
Lieferumfang

« Motor-Aggregat mit integrierter Steuerung Control CBX102B
« Digital 992 Universalempfanger, 868 MHz bi.linked

« 2 Digital 572 Micro-Handsender 2-Kanal, 868 MHz bi.linked

« LS22 Einweg-Lichtschranke ohne Verbindungskabel
 Stirnrad Modul 4 vormontiert

« Bodenkonsole
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Merkmale

Antrieb Funktionen
« Aktive SchlieBkantensicherung ndtig « Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf
» Federstabendschalter » Automatische Zulauffunktion
« Steuerung mit Auto-Set-Funktion « Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
« Fundamentplatte inklusive programmierbar
« Beleuchtungsdauer programmierbar und tber Funk
Aufbau und Anschluss schaltbar
= « Anschluss (konventionell) fir Taster « Teil6ffnung programmierbar
I + Anschluss (konventionell) fir 4-Draht « Zyklenzéhler
= Lichtschranke AUF und ZU » Fehlersignalisierung
i « Anschluss (konventionell) fir Haltkreis « Einfache Reset-Funktion (Komplett-Reset)

« Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm
Kontaktleiste

« Anschluss (konventionell) fiir Signalleuchte 230 V
AC

» Ausgang 24V DC, max. 500 mA

Bedienung

« Gleiche Programmierlogik fir alle Steuerungen
CBX102B, CBX10224 und CBX20224

« 2 Menus: Einfach und Erweitert - Fr eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

Technische Daten

Comfort TU500 Comfort TUSOO
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 500 800
Betriebsart (Einschaltdauer) S2-3min
Abtriebsdrehmoment [Nm] 16 29
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 16 cm/s
Modul 4
Motorleistung [kW] 0,3 0,45
Motorspannung[V] 230V /1~
Endlagensystem Mechanische Endschalter

Schutzart P44
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Technische Zeichnungen

260

320

Verwendungsbereich

Antriebsspezifisches Zubehor

Special 441 Special 471 Zahnstange M4

2 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst-  1m Zahnstange Modul 4 aus Kunst- 1m Zahnstange Modul 4 aus Stahl
stoff im Aluminiumprofil mit Kabel- stoff

kanal

121276 8052649 98088
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Artikel

Artikel-Nr.

Beschreibung

178408 Comfort SU700M Set flr Schiebetore bis 700 kg: 24 V DC Motor, 26 Nm, 25 cm/s

178407 Comfort SUS00F Set fiir Schiebetore bis 500 kg: 24 V DC Motor, 23 Nm, 40 cm/s

178409 Comfort SUT100M Set flr Schiebetore bis 1.100 kg: 24 V DC Motor, 38 Nm, 20 cm/s

Lieferumfang

178408, 178409 178407

« Motor-Aggregat mit integrierter Steuerung « Motor-Aggregat mit integrierter Steuerung
Control CBX10224 und integriertem Control CBX10224F und integriertem
Funkempfénger, 868 MHz bi.linked Funkempfénger, 868 MHz bi.linked

« 2 Digital 572 Micro-Handsender 2-Kanal, + 2 Digital 572 Micro-Handsender 2-Kanal, 868 MHz
868 MHz bi.linked bi.linked

« LS22 Einweg-Lichtschranke ohne « LS22 Einweg-Lichtschranke ohne
Verbindungskabel Verbindungskabel

 Stirnrad Modul 4 vormontiert » Stirnrad Modul 4 vormontiert

- Bodenkonsole - Bodenkonsole
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Merkmale

Antrieb Funktionen
« Stromabhangige Hinderniserkennung - Keine « Stromabhangige Hinderniserkennung mit
aktive SchlieBkantensicherung nétig Reversierung
« Magnetische Endschalterfahnen « Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf
« Getriebeuntersetzung mit extra groBem Lager « Automatische Zulauffunktion
« Sehrleise Mechanik « Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
« Alle mechanischen Teile gegen programmierbar
3 Witterungseinflisse geschutzt « Beleuchtungsdauer programmierbar und tber Funk
£ schaltbar
= Aufbau und Anschluss « Teil6ffnung programmierbar
i « Integrierter Funkempfanger bilinked 868 MHz » Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt
« Anschluss (konventionell) fiir Taster programmierbar
« Anschluss (konventionell) fiir 4-Draht » Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt
Lichtschranke AUF und ZU programmierbar
« Anschluss (konventionell) fir Haltkreis + Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt
« Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm programmierbar
Kontaktleiste » Zyklenzahler
« Anschluss(konventionell) fir Signalleuchte 24 V DC » Wartungsintervall programmierbar
« Anschluss (konventionell) fir Elektroschloss 12 V » Fehlersignalisierung
AC « Einfache Reset-Funktion (Komplett-Reset)

« Anschluss fur Battery-Backup
» Ausgang 24V DC, max. 260 mA

Bedienung

« Gleiche Programmierlogik fir alle Steuerungen
CBX102B, CBX10224 und CBX20224

» 2 Menus: Einfach und Erweitert - Fr eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

« Programmierung und Zustandsmeldung tber LED-
Anzeige

Technische Daten

Comfort SUT100M Comfort SUS00F Comfort SU700M
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 1.100 500 700
Betriebsart (Einschaltdauer) S2-8min
Abtriebsdrehmoment [Nm] 38 23 26
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 20cm/s 40 cm/s 25cm/s
Modul 4
Motorleistung [kW] 0,3 0,35
Motorspannung[V] 24V DC
Endlagensystem Hallsensor

Schutzart P44
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Technische Zeichnungen
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Verwendungsbereich

Antriebsspezifisches Zubehor

KCS

SchlieBzylinder mit 2 Schlisseln zur
Sicherung der Notenriegelung

178410

TWIN

Erweiterungsplatine zum Synchron-
betrieb von 2 Antrieben

178411

Ul

Special 471

1m Zahnstange Modul 4 aus Kunst-
stoff

8052649
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Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung Preis
114564 Comfort 861S Set fir Schiebetore bis 600 kg: 24 V DC Motor, 800 N, 18 cm/s
Lieferumfang

« Motor-Aggregat mit integrierter Steuerung Control x.82

« Digital 941 Modulempfanger mit MagnetfuB-Antenne, 868 MHz bi.linked
« Digital 564 Mini-Handsender 4-Kanal, 868 MHz bi.linked

» Bodenkonsole und Stirnrad Modul 4 vormontiert

« Montagematerial
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Merkmale

Antrieb

Stromabhangige Hinderniserkennung - Keine
aktive SchlieBkantensicherung nétig

DC-Motor: Soft-Start und -Stop schonen das Tor
Referenzpunkt-Technik

Qualitativ hochwertiges eloxiertes
Aluminiumgeh&use

Kompakter Schiebetorantrieb in modernem Design
GroBe Revisionsklappe

Hohenverstellbares Stirnrad

Aufbau und Anschluss

Steckbarer Funkempfanger

Anschluss (konventionell) fiir Taster

Anschluss (konventionell) fiir 2-Draht oder 4-Draht
Lichtschranke AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fir Haltkreis

Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm
Kontaktleiste AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fir Signalleuchte 24 V DC
Anschluss (konventionell) fiir Elektroschloss 24 V
DC

Anschluss (MS-Bus) fiir Handprogrammiergerat
und Erweiterungsmodule

Anschluss fur Battery-Backup

Ausgang 24 V DC, max. 50 mA

Bedienung

Marantec EOS Programmierung

2 MenUs: Einfach und Erweitert - Fur eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

Programmierung und Zustandsmeldung tber LC-
Display

Programmierung und Diagnose Uber optionales
externes Handprogrammiergerat maoglich

Technische Daten

Funktionen

Stromspar-Technik
Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf

Elektronische Aufschubsicherung
Blockierschutz

Laufzeitbegrenzung

Automatische Zulauffunktion (nur in Verbindung
mit einer Lichtschranke nutzbar)

Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
programmierbar

Beleuchtungsdauer programmierbar und Uber Funk
schaltbar

Abschaltautomatik AUF und ZU getrennt
programmierbar

Teil6ffnung programmierbar
Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt
programmierbar

Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt
programmierbar

Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt
programmierbar

Relais-Ausgang programmierbar

Zyklenzahler

Wartungsintervall programmierbar
Fehlersignalisierung mit Fehlerspeicher
Mehrstufige Reset-Funktion (Steuerung,
Sicherheit, Funk, etc.)

Comfort 861S
Breite Torfllgel (max.)[m] 8
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 600
Betriebsart (Einschaltdauer) S2-5min
Zug- und Druckkraft (max.)[N] 800
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 18 cm/s
Modul 4
Motorspannung[V] 24V DC
Endlagensystem Hallsensor

Schutzart P44

74



Technische Zeichnungen

Verwendungsbereich

Antriebsspezifisches Zubehor

Special 471 Special 441 Special 880

1 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst- 2 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst- ~ H6henverstellbare Konsole fur

stoff stoff im Aluminiumprofil mit Kabel- Comfort 861(S), 42-84 mm Hohe
kanal

8052649 121276 115218
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Artikel

Artikel-Nr.

L.

Beschreibung
Comfort 861 Saulenantrieb-Set fur Schiebetore bis 600 kg: 24 V DC Motor, 800 N,

16364 18 cm/s, 1,28 m hoch
Comfort 861 Saulenantrieb-Set fur Schiebetore bis 600 kg: 24 V DC Motor, 800 N,
116955
18 cm/s, 1,53 m hoch
116956 Comfort 861 Saulenantrieb-Set fur Schiebetore bis 600 kg: 24 V DC Motor, 800 N,
18 cm/s, 1,53 m hoch, Wunschhéhe (0,93 bis 2,03 m hoch)
Lieferumfang

« Motor-Aggregat mit integrierter Steuerung Control x.82

« Digital 941 Modulempfanger mit MagnetfuB-Antenne, 868 MHz bi.linked
« Digital 564 Mini-Handsender 4-Kanal, 868 MHz bi.linked

» Bodenkonsole und Stirnrad Modul 4 vormontiert

« Montagematerial
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Merkmale

Antrieb

Stromabhangige Hinderniserkennung - Keine
aktive SchlieBkantensicherung nétig

DC-Motor: Soft-Start und -Stop schonen das Tor
Referenzpunkt-Technik

Qualitativ hochwertiges eloxiertes
Aluminiumgeh&use

Erhaltlich in 2 Standardhdhen und in individueller
Hoéhe nach Kundenwunsch

Viel Platz fir weiteres Zubehdor und Verkabelung im
Gehause

Battery-Backup im Geh&use integrierbar
Vormontierte Leuchteinheit zur Nachristung einer
Signalleuchte im Geh&ause

Nuten im Geh&ause zur einfachen Anbringung von
Gummiprofilen oder Kontaktleisten ohne Aluprofil
Einfache Integration in Zaunsysteme und
Schiebetore, auch als Gegenpfosten verwendbar
Hohenverstellbares Stirnrad

Aufbau und Anschluss

Steckbarer Funkempfanger

Anschluss (konventionell) fiir Taster

Anschluss (konventionell) fiir 2-Draht oder 4-Draht
Lichtschranke AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fiir Haltkreis

Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm
Kontaktleiste AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fir Signalleuchte 24 V DC
Anschluss (konventionell) fir Elektroschloss 24 V
DC

Anschluss (MS-Bus) fiir Handprogrammiergerat
und Erweiterungsmodule

Anschluss fur Battery-Backup

Ausgang 24 V DC, max. 50 mA

Technische Daten

Bedienung

Marantec EOS Programmierung

2 Menus: Einfach und Erweitert - FUr eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

Programmierung und Zustandsmeldung uber LC-
Display

Programmierung und Diagnose Uber optionales
externes Handprogrammiergerat méglich

Funktionen

Stromspar-Technik
Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf

Elektronische Aufschubsicherung
Blockierschutz

Laufzeitbegrenzung

Automatische Zulauffunktion (nur in Verbindung
mit einer Lichtschranke nutzbar)

Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
programmierbar

Beleuchtungsdauer programmierbar und Uber Funk
schaltbar

Abschaltautomatik AUF und ZU getrennt
programmierbar

Teil6ffnung programmierbar
Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt
programmierbar

Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt
programmierbar

Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt
programmierbar

Relais-Ausgang programmierbar

Zyklenzahler

Wartungsintervall programmierbar
Fehlersignalisierung mit Fehlerspeicher
Mehrstufige Reset-Funktion (Steuerung,
Sicherheit, Funk, etc.)

Comfort 861
Breite Torflligel (max.)[m] 8
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 600
Betriebsart (Einschaltdauer) S2-5min
Zug- und Druckkraft (max.)[N] 800
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 18 cm/s
Modul 4
Motorspannung[V] 24V DC
Endlagensystem Hallsensor
Schutzart IP44
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Technische Zeichnungen

Verwendungsbereich

Antriebsspezifisches Zubehor

Special 471 Special 441 Control 950

1 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst- 2 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst-  LED-Signalleuchte Gelb, 24 V DC,
stoff stoff im Aluminiumprofil mit Kabel- mit Montagesatz fir den Einbau in
kanal die Antriebsséule Comfort 861

8052649 121276 168820
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Schiebetorantriebe SDO

Die Schiebetorantriebe der Serie SDO zeichnet eine kompakte Bauform aus, die fir beste Montagemaglichkeiten
sorgt. Die komfortable Notentriegelung ist als Standard integriert und bietet somit die sicherste Lésung fur das
Tor. Der kraftvolle Elektromotor mit integrierter Bremse und die Steuerung CS 320 FU mit integriertem Frequenz-
umrichter sind Spezialentwicklungen fir Schiebetore, optimal abgestimmt auf die Anforderungen in diesem
Bereich. Mit einer kompletten Baureihe von 80 bis 330 Nm wird in diesem Bereich flr jede Vor-Ort-Gegebenheit
die passende Ldsung angeboten. Daruber hinaus kdnnen Sonderldsungen flr individuelle Kundenanforderungen
jederzeit flexibel und schnell realisiert werden.

SDO 05 SDO 35

Industrietorantriebe fur Schiebetore Industrietorantriebe fur Schiebetore
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Merkmale

SDO 05

« Hohenverstellbares Stirnrad zur Feineinstellung der
Montageposition

« Gehause mit Platz fir bis zu zwei CS-
Kombigehausen

« Optionale Montagewinkel fir das Gehause zur
einfachen Anbringung von Gummiprofilen oder
Kontaktleisten

Notentriegelung(E)

Bis zu 2 Kombigeh&use Edelstahlumhausung

maglich

SDO 35

Steckzapfen beidseitig

Bodenanker und Schloss

Sehr robuster Schiebetorantrieb fur gewerbliche
Nutzung

Alle SDO Antriebe mit AC-Frequenzumrichter-
Technologie

Edelstahlgehause

Federunterstltzte Motorhalterung zur
StoBdampfung

Hohenverstellbares Stirnrad zur Feineinstellung der
Montageposition

Gehause mit Platz flr bis zu zwei CS-
Kombigeh&usen

Optionale Montagewinkel fur das Geh&use zur
einfachen Anbringung von Gummiprofilen oder
Kontaktleisten

Externer Frequenzum-

einsteckbar richter

ﬁ |

Kombinierbar mit um-

(optional) fangreichem Zubehor



Technische Daten

SDO 05
= SDO 05-8-45 SDO 05-10-24 SDO 05-10-30
@ Abtriebsdrehmoment [Nm] 80 100
3 Abtriebsdrehzahl [1/min] 45 24 30
= Zyklen pro Stunde (max.) 10
S Motorleistung [kW] 0,55
‘_uo'i Betriebsspannung[V] 400V /3~
2 Nennfrequenz[Hz] 50
L=
2 Nennstrom[A]
Nennstrom in Sternschaltung[A] 1,90 2,00
Nennstrom in Dreieckschaltung 3,20 3,50
[A]
Bauseitige Absicherung (Netz- 10
betrieb)[A]
Bauseitige Absicherung (FU-Be- 10
trieb)[A]
Leistungsfaktor cos phi 0,69 0.72
Betrieb mit CS320 FU (Frequenz- CS320-FU 0,75kW/230V/1~
umrichter)
Schutzart IP54
Temperatur (min./max.)[°C] -20/60
Dauerschalldruckpegel (max.)
[dB(A)]
Gewicht [kg] 15
SDO 35
SDO 35-13-45HD SDO 35-20-24 SDO0 35-21-45HD SDO 35-33-24
HD HD
Abtriebsdrehmoment [Nm] 130 200 210 330
Abtriebsdrehzahl [1/min] 45 24
Zyklen pro Stunde (max.) 8 5 8 5
Motorleistung [kW] 0,95 15
Betriebsspannung[V] 400V /3~ 230V /1~
Nennfrequenz[Hz] 50
Nennstrom[A]
Nennstrom in Sternschaltung 3,30 4,20 3,30
[A]
Nennstrom in Dreieckschal- 5,70 7,30 5,70
tung[A]
Bauseitige Absicherung(Netz- 10
betrieb)[A]
Bauseitige Absicherung (FU- 10
Betrieb)[A]
Leistungsfaktor cos phi 0.71
Betrieb mit CS320 FU (Fre- CS320-FU 1,5kW/230V/1~; CS320-FU  CS320-FU CS320-FU
quenzumrichter) 0,75kW/400V/3~ 1,5kW/230V/1~; 1,.5kW/230V/1~;
CS320-FU CS320-FU
1,5kW/400V/3~ 0,75kW/400V/3~
Schutzart IP54
Temperatur (min./max.)[°C] -20/60
Dauerschalldruckpegel (max.)
[dB(A)]

Gewicht [kg] 36
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Technische Zeichnungen

SDO 05
SDO 05-8-45 SDO 05-10-24 SDO 05-10-30

MaB A Héhe [mm] 252
MaB B Breite [mm] 212
MaB C Lange E[mm] 374
MaB C Lange KU[mm] 409
MaB Al[mm] 62
MaB C1[mm] 67

N

&/

U/
SDO 35
SDO 35-13-45 HD SDO 35-20-24 HD SDO0 35-21-45 HD SDO0 35-33-24 HD
MaB A Héhe [ mm] 332
MaB B Breite [mm] 222
MaB C Lange E[mm] 527
MaB C Lange KU[mm] 562
MaB A1[mm] 112
MaB C1[mm] 115
™)
@~ —«®
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Verwendungsbereich

84

SDO 05
Stirnrad M4 / 15 Zahne
SDO 05-8-45 SDO 05-10-24
Umdrehungen Abtrieb (max.) 40 72 40 72
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 13cm/s 7cm/s
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 1.600 2.000
Offnungsweite (max.)[m] 7.2 13,5 7.2 13,5
Stirnrad M4 / 20 Zdhne
SDO 05-8-45 SDO 05-10-24
Umdrehungen Abtrieb (max.) 40 72 40 72
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 19 cm/s 10cm/s
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 1.200 1.500
Offnungsweite (max.)[m] 9,6 18 9,6 18
Stirnrad M6 / 12 Zahne
SDO 05-8-45 SDO 05-10-24
Umdrehungen Abtrieb (max.) 40 72 40 72
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 17 cm/s 9cm/s
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 1.330 1.660
Offnungsweite (max.)[m] 8,6 16 8,6 16
Stirnrad M6 / 20 Zdhne
SDO 05-8-45 SDO 05-10-24
Umdrehungen Abtrieb (max.) 40 72 40 72
Laufgeschwindigkeit (max.)[cm/s] 25cm/s 15cm/s
Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 600 750
Offnungsweite (max.)[m] 14,4 27 14,4 27



Verwendungsbereich

SDO 35
Stirnrad M4 / 15 Zahne
SDO 35-13- SDO 35-20-24 HD SDO 35-21-45 HD SDO 35-33-24 HD
45 HD
Umdrehungen Abtrieb 38 76 38 76 130 38 76 130 38 76 130
(max.)
Laufgeschwindigkeit 13cm/s 7cm/s 13cm/s 7cm/s
(max.)[cm/s]
Gewicht Torfligel(max.)  2.660 4.260 4.660 5.330
(kg]
Offnungsweite (max.) 7.2 14,4 72 14,4 24 7.2 14,4 24 7.2 14,4 24

[m]

Stirnrad M4 / 20 Zahne
SDO 35-13-45 HD SDO 35-20-24HD  SDO 35-21-45 HD SDO 35-33-24 HD
Umdrehungen Abtrieb 38 76 130 38 76 130 38 76 130 38 76 130
(max.)
Laufgeschwindigkeit 19cm/s 10 cm/s 19cm/s 10 cm/s
(max.)[cm/s]
Gewicht Torfligel(max.)  2.000 3.200 350  3.500 4.000
(kg]
Offnungsweite (max.) 96 192 32 96 192 32 96 192 32 96 192 32

[m]

Stirnrad M6 / 12 Zéhne

SDO 35-13-45 HD SDO 35-20-24HD  SDO 35-21-45 HD SDO 35-33-24 HD
Umdrehungen Abtrieb 38 76 130 38 76 130 38 76 130 38 76 130
(max.)
Laufgeschwindigkeit 17cm/s 9cm/s 17ecm/s 9cm/s
(max.)[cm/s]
Gewicht Torfligel(max.)  2.200 3.550 3.890 4.440 4,44
[kg]
Offnungsweite (max.) 86 172 29 86 172 29 86 172 29 86 172 29

[m]

Stirnrad M6 / 20 Zdhne
SDO 35-13-45 HD SDO 35-20-24HD  SDO 35-21-45 HD SDO 35-33-24 HD
Umdrehungen Abtrieb 38 76 130 38 76 130 38 76 130 38 76 130
(max.)
Laufgeschwindigkeit 25cm/s 15cm/s 25cm/s 15cm/s
(max.)[cm/s]
Gewicht Torfligel (max.) ~ 1.000 1.600 1.750 2.000
[kg]
Offnungsweite (max.) 14,4 28,6 49 14,4 28,6 49 14,4 28,6 49 14,4 28,6 49

[m]
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Sets

SDO 35
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Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung
SDO 35-13-45 HD Set fur Schiebetore bis 2.200 kg: 400 V AC Motor mit Frequenzum-

188275 richter, 130 Nm, 17 cm/s

SDO 35-20-24 HD Set fur Schiebetore bis 3.500 kg: 400 V AC Motor mit Frequenz-
186272 :

umrichter, 200 Nm, 8 cm/s

SDO 35-21-45 HD Set fur Schiebetore bis 3.800 kg: 400 V AC Motor mit Frequenzum-
186273 -

richter, 210 Nm, 17 cm/s

SDO 35-33-24 HD Set fir Schiebetore bis 4.400 kg: 400 V AC Motor mit Frequenz-
186274 -

umrichter, 330 Nm, 9 cm/s
Lieferumfang

« Motor-Aggregat mit integrierter Steuerung Control CS 320 FU
« Edelstahl-Abdeckhaube, abschlieBbar

« Bodenkonsole und Stirnrad Modul 6 vormontiert

« Montagematerial
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SDO 35 - Sets

Merkmale

Antrieb

Sehr robuster Schiebetorantrieb flr gewerbliche
Nutzung

Alle SDO Antriebe mit FU

Edelstahlgehause

Federunterstltzte Motorhalterung
Hohenverstellbares Stirnrad

Gehause mit Platz fur bis zu 2 CS-Kombigehause
Optionale Montagewinkel fur das Gehause zur
einfachen Anbringung von Gummiprofilen oder
Kontaktleisten

Aufbau und Anschluss

Kurzschlussfeste Kleinspannung

Versorgung fiir externe Gerate (24V-DC /500 mA
und 230V-AC / 1A)

Beleuchtete Deckeltastatur (Nachtbeleuchtung)
Gehauseschutz fur Leiterplatte

Einstellbare, vormontierte Wandhalter
Anschluss fur Elemente des Sicherheitskreises
Anschluss fiir SchlieBkantensicherung (Opto,
8,2kQ, Druckwellenleiste oder voreilende
Lichtschranke)in ZU-Richtung

Anschluss fiir SchlieBkantensicherung(8,2kQ)in
AUF-Richtung

Anschluss fiir zwei Lichtschranken (2-Draht, Relais,
NPN, PNP) mit / ohne Testung

Anschluss fiir Schlupftir-Sensor (8,2kQ) mit
Testung

Anschluss flr zwei Lichtgittersysteme mit / ohne
Testung

Schnittstelle zum Anschluss von
Erweiterungsmodulen

Steckplatze fur Funkmodul und
Wochenzeitschaltuhr

Steckplatz fiir Funk-Ubertragungssystem,
2-Kanal. Zur drahtlosen Signallbertragung von
SchlieBkantensystem und / oder Sicherheitskreis

Bedienung

Platinentaster und LED's zur Statusmeldung
(Standard)

steckbarer LCD Monitor mit Klartextanzeige
3-Tasten-Navigation / Zustands- und
Diagnosemeldungen

88

Endlageneinstellung

Uber mechanische Endschalter oder iiber
Absolutwertgeber
Einstellung Uber LCD-Monitor

Funktionen

Drehzahlunabh&ngiges Steuern von Toren

Start- und Enddrehzahl fir beide Laufrichtungen
getrennt einstellbar

Zuséatzlich 2. Enddrehzahl in Laufrichtung ZU
einstellbar

Beschleunigungs- und Verzdgerungszeiten fur
beide Richtungen einstellbar

Beschleunigungs- und Verzdgerungszeiten
getrennt einstellbar

Bremspunkte frei wahlbar / einstellbare
Bremsverzogerung

Einstellbare Leistungswerte zur Anpassung an den
Motor

4 programmierbare Relaisausgange mit 44
Funktionen

2 programmierbare Eingadnge mit 27 Funktionen
Zwischenstellung programmierbar
Drehrichtungsiiberwachung und -erkennung (nur
mit AWG)

Integrierter Torlaufzahler

Programmierbarer Wartungsalarm (PIN-Code
geschiitzt)

Integrierter Fehlerspeicher

Optional

MS BUS Erweiterungsmodul
Gegenverkehrsteuerung

MS BUS Erweiterungsmodul Einzugssicherung
Integrierter Hauptschalter

Individuelle Deckelfolien

Frequenzumrichter im Antrieb integriert (Version
FU-l ohne Bremse, nur 0,75 kW)



Technische Daten

SDO 35-13-45HD  SDO 35-20-24HD SDO 35-21-45HD  SDO 35-33-24 HD

Offnungsweite (max.)[m] 17.2 17.2 17.2 17.2
Gewicht Torfligel (max.)[kg] 2.200 3.550 3.890 4.440
Abtriebsdrehmoment [Nm] 130 200 210 330
Abtriebsdrehzahl[1/min] 45 24 24 24
Zyklen pro Stunde (max.) 8 5 8 5
Motorleistung [kW] 0,95 0,95 1.5 1.5
Schutzart IP54 IP54 IP54 IP54

Technische Zeichnungen

758

423

540
528

Antriebsspezifisches Zubehor

Special 475 Special 443

1,13 m Zahnstange Modul 6 aus Stahl 2 m Zahnstange Modul 6 aus Kunst-
zum Verschrauben stoff im Aluminiumprofil mit Kabel-
kanal

99096 121278
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Dynamic 736, 741 FU -
Sets

Dyna




Artikel

Artikel-Nr.

185318

185319

Beschreibung

AC Motor, 80 Nm, 18 cm/s, mit induktivem Signallbertragungssystem

185320

richter, 100 Nm, 12 cm/s
Dynamic 741 FU mit Seiliibertragungssystem Set fiir Schiebetore bis 1.300 kg: 230

185321

Lieferumfang

185318

« Motor-Aggregat mit
integrierter Steuerung
Control CS 320

« Bodenkonsole und
Stirnrad Modul 6
vormontiert

« Externer Hauptschalter

IP54, 400 V/16 A
(4-polig)
« Montagematerial

185319

Motor-Aggregat mit
integrierter Steuerung
Control CS 320
Bodenkonsole und
Stirnrad Modul 6
vormontiert

Externer Hauptschalter
IP54, 400 V/16 A
(4-polig)

Induktives Signal-
Ubertragungssystem
vormontiert
Montagematerial

91

185320

Motor-Aggregat mit
integrierter Steuerung
Control CS 320 FU
Bodenkonsole und
Stirnrad Modul 6
vormontiert

Externer Hauptschalter
IP54, 400 V/16 A
(4-polig)
Montagematerial

Dynamic 736 Set fir Schiebetore bis 1.100 kg: 400 V AC Motor, 80 Nm, 18 cm/s

Dynamic 736 mit Seillibertragungssystem Set flir Schiebetore bis 1.100 kg: 400 V

Dynamic 741 FU Set flr Schiebetore bis 1.300 kg: 230 V AC Motor mit Frequenzum-

V AC Motor mit Frequenzumrichter, 100 Nm, 12 cm/s, mit induktivem Signalubertra-
gungssystem

185321

Motor-Aggregat mit
integrierter Steuerung
Control CS 320 FU
Bodenkonsole und
Stirnrad Modul 6
vormontiert

Externer Hauptschalter
IP54, 400 V/16 A
(4-polig)

Induktives Signal-
Ubertragungssystem
vormontiert
Montagematerial



Merkmale

Antrieb
@ « Sehrrobuster Schiebetorantrieb flr gewerbliche Nutzung
S « Federunterstitzte Motorhalterung
ik . Stahl Zahnrad Modul 6 (Modul 4 ist auch einsetzbar)
L
=
< Technische Daten
o
E SDO 05-10-30 SDO 05-8-45
a Gewicht Torfllgel (max.)[kg] 1.300 1.100
Abtriebsdrehmoment [Nm] 100 80
Abtriebsdrehzahl [1/min] 30 45
Zyklen pro Stunde (max.) 10
Motorleistung [kW] 0,55
Schutzart IP54

Technische Zeichnungen

Antriebsspezifisches Zubehor

Special 475 Special 443

1,13 m Zahnstange Modul 6 aus Stahl 2 m Zahnstange Modul 6 aus Kunst-
zum Verschrauben stoff im Aluminiumprofil mit Kabel-
kanal

99096 121278
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Ubersicht - Kompatibel zum Zubehér
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Zubehor fur Schiebetorantriebe

Montagewinkel
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Special 880

Hohenverstellbare Konsole fur

Comfort 861(S), 42-84 mm Hohe

Fur Comfort 861(S)

115218

Stirnrader

Stirnrad M4 Stirnrad M4 Stirnrad M4

Stirnrad Modul 4 mit 15 Zahnen und Stirnrad Modul 4 mit 20 Zahnen und Stirnrad Modul 4 mit 25 Zahnen und
24 mm Bohrung 24 mm Bohrung 24 mm Bohrung

Far SDO Far SDO Far SDO

167290 118190 144425
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Zubehor fur Schiebetorantriebe

Stirnrader

Stirnrad M4 Stirnrad M4 Stirnrad M4

Stirnrad Modul 4 mit 20 Zahnen und Stirnrad Modul 4 mit 20 Zahnen und Stirnrad Modul 4 mit 25 Zahnen und

25,4 mm Bohrung 35 mm Bohrung 35 mm Bohrung
Fir SDO Fir SDO Fur SDO

99457 149819 149860
Stirnrader

Stirnrad M6 Stirnrad M6 Stirnrad M6

Stirnrad Modul 6 mit 12 Zahnen und Stirnrad Modul 6 mit 20 Zahnen und Stirnrad Modul 6 mit 12 Zahnen und
24 mm Bohrung 24 mm Bohrung 35 mm Bohrung

Far SDO Far SDO Far SDO

178073 161331 166416
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Zubehor fur Schiebetorantriebe

Stirnrader

Stirnrad M6

Stirnrad Modul 6 mit 20 Zahnen und
35 mm Bohrung

Far SDO

161332

Zahnstangen

Special 471

1 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst-
stoff

Flr Schiebetorantriebe mit Stirnrad
Modul 4

8052649

- - =)
e e
.
e
-y =t
e
e
e
e
e

Verschraubungsset

Verschraubungs-Set fur 5 Zahn-
stangen

Fur Zahnstange Special 471

85243

96

s

Special 441

2 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst-
stoff im Aluminiumprofil mit Kabel-
kanal

Fir Schiebetorantriebe mit Stirnrad
Modul 4

121276



Zubehor fur Schiebetorantriebe

Zahnstangen

Special 441

4 m Zahnstange Modul 4 aus Kunst-
stoff im Aluminiumprofil mit Kabel-
kanal

Flr Schiebetorantriebe mit Stirnrad

Modul 4

121277

Zahnstangen

Special 443

4 m Zahnstange Modul 6 aus Kunst-
stoff im Aluminiumprofil mit Kabel-
kanal

Flr Schiebetorantriebe mit Stirnrad
Modul 6

121279

Zahnstange M4

1m Zahnstange Modul 4 aus Stahl

Flr Schiebetorantriebe mit Stirnrad

Special 475

1,13 m Zahnstange Modul 6 aus Stahl
zum Verschrauben

Flr Schiebetorantriebe mit Stirnrad

Special 443

2 m Zahnstange Modul 6 aus Kunst-
stoff im Aluminiumprofil mit Kabel-
kanal

Fir Schiebetorantriebe mit Stirnrad

Modul 6

121278

Verschraubungsset

Verschraubungs-Set fur 1 Zahn-
stange

Fir Zahnstange Special 475

99097
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Zubehor fur Schiebetorantriebe

Zahnstangen

Zahnstange M6

2 m Zahnstange Modul 6 aus Stahl
zum VerschweiBen

Fir Schiebetorantriebe mit Stirnrad

Modul 6

144095

Radialdampfer

»

) ag‘

ps
P
L

Radialdampfer M4

Radialdampfer Modul 4 zur Regu-
lierung der SchlieBgeschwindigkeit
von entriegelten Schiebetoren

Fur Schiebetore mit Zahnstangen
Modul 4

82517

Radialdampfer M6

Radialdampfer Modul 6 zur Requ-
lierung der SchlieBgeschwindigkeit
von entriegelten Schiebetoren

Fur Schiebetore mit Zahnstangen
Modul 6

88933
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Zubehor fur Schiebetorantriebe

Notentriegelungen

KCS

SchlieBzylinder mit 2 Schlisseln zur
Sicherung der Notenriegelung

Fir Comfort SU

178410

Leergehause

=

Leergehause

Leergehduse 1,28 m hoch zur Nut-
zung als Portalsaule, Aufnahme fur
Parkschrankenbaum oder Einbau
von Zubehor

Fir Comfort 861, Parc 300 und Zu-
behor

119557

=

Leergehause

Leergehduse 1,53 m hoch zur Nut-
zung als Portalsaule, Aufnahme fur
Parkschrankenbaum oder Einbau
von Zubehar

Fir Comfort 861, Parc 300 und Zu-
behor

1195568

99

=

Leergehause

Leergehause 2,03 m hoch zur Nut-
zung als Portalsaule, Aufnahme fur
Parkschrankenbaum oder Einbau
von Zubehor

Fir Comfort 861, Parc 300 und Zu-
behor

1195568
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Steuerungen fur Schiebetorantriebe
CBX102B

| ey B

Merkmale

Funktionen

Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf

Automatische Zulauffunktion

Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
programmierbar

Beleuchtungsdauer programmierbar und Uber Funk
schaltbar

Teilo6ffnung programmierbar

Zyklenzahler

Fehlersignalisierung

Einfache Reset-Funktion (Komplett-Reset)

Bedienung

Gleiche Programmierlogik fur alle Steuerungen
CBX102B, CBX10224 und CBX20224

2 Menis: Einfach und Erweitert - FUr eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

Technische Daten

e —
—

w DOWN e—

Aufbau und Anschluss

« Anschluss (konventionell) fiir Taster

« Anschluss (konventionell) fir 4-Draht
Lichtschranke AUF und ZU

« Anschluss (konventionell) fiir Haltkreis

« Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm
Kontaktleiste

« Anschluss (konventionell) fir Signalleuchte 230 V
AC

« Ausgang 24V DC, max. 500 mA

CBX102B
Betriebsspannung[V] 230V /1~
Motorspannung[V] 230V /1~
Steuerspannung[V] 24V DC

Belastbarkeit Leistung (max.)[ kW] 0,7
Temperatur (min./max.)[°C] -20/55
MaBe (BxHxT)[mm] 130x110x100
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Steuerungen fur Schiebetorantriebe

CBX10224

Merkmale

Funktionen

« Stromabhangige Hinderniserkennung mit

Reversierung

« Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf

» Automatische Zulauffunktion

« Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
programmierbar

« Beleuchtungsdauer programmierbar und Uber Funk

schaltbar
« Teil6ffnung programmierbar

« Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt

programmierbar

« Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt

programmierbar

« Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt

programmierbar
« Zyklenzahler
« Wartungsintervall programmierbar
« Fehlersignalisierung

« Einfache Reset-Funktion (Komplett-Reset)

Technische Daten

Bedienung

Gleiche Programmierlogik fur alle Steuerungen
CBX102B, CBX10224 und CBX20224

2 MenUs: Einfach und Erweitert - Fur eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

Programmierung und Zustandsmeldung tber LED-
Anzeige

Aufbau und Anschluss

Integrierter Funkempféanger bilinked 868 MHz
Anschluss (konventionell) fir Taster

Anschluss (konventionell) fir 4-Draht
Lichtschranke AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fir Haltkreis
Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm
Kontaktleiste

Anschluss (konventionell) fiir Signalleuchte 24 V DC
Anschluss (konventionell) fir Elektroschloss 12 V
AC

Anschluss fur Battery-Backup

Ausgang 24 V DC, max. 250 mA

CBX10224 CBX10224F
Betriebsspannung[V] 230V /1~
Motorspannung[V] 24V DC 230V /1~
Steuerspannung[V] 24V DC
Nennfrequenz[Hz] 50/60
Belastbarkeit Leistung (max.)[ kW] 0,15
Temperatur (min./max.)[°C] -20/55
MaBe (BxHxT)[mm] 130x100x95 130x100x100
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Steuerungen fur Schiebetorantriebe

Control x.82

Merkmale

Funktionen

« Stromspar-Technik

« Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf

« Elektronische Aufschubsicherung

» Blockierschutz

« Laufzeitbegrenzung

« Automatische Zulauffunktion (nurin Verbindung
mit einer Lichtschranke nutzbar)

« Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt
programmierbar

« Beleuchtungsdauer programmierbar und Uber Funk
schaltbar

« Abschaltautomatik AUF und ZU getrennt
programmierbar

« Teil6ffnung programmierbar

« Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt
programmierbar

« Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt
programmierbar

« Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt
programmierbar

« Relais-Ausgang programmierbar: Signalleuchte,
Torposition AUF oder ZU, Wischimpuls(1s),
Stérung, Beleuchtung

« Zyklenzahler

« Wartungsintervall programmierbar

« Fehlersignalisierung mit Fehlerspeicher

« Mehrstufige Reset-Funktion (Steuerung,
Sicherheit, Funk, etc.)

Technische Daten

Bedienung

Marantec EOS Programmierung

2 MenUs: Einfach und Erweitert - Fur eine einfache
Programmierung, aber individuell anpassbare
Installation

Programmierung und Zustandsmeldung tber LC-
Display

Programmierung und Diagnose Uber optionales
externes Handprogrammiergerat moglich

Aufbau und Anschluss

Steckbarer Funkempfanger

Anschluss (konventionell) fir Taster

Anschluss (konventionell) fiir 2-Draht oder 4-Draht
Lichtschranke AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fir Haltkreis

Anschluss (konventionell) fiir 8,2 kOhm
Kontaktleiste AUF und ZU

Anschluss (konventionell) fiir Signalleuchte 24 V DC
Anschluss (konventionell) fir Elektroschloss 24 V
DC

Anschluss (MS-Bus) fir Handprogrammiergeréat und
Erweiterungsmodule

Anschluss fur Battery-Backup

Ausgang 24 V DC, max. 50 mA

Produktname kurz Control x.82
Betriebsspannung[V] 230V /1~
Motorspannung[V] 24V DC
Steuerspannung[V] 24V DC
Nennfrequenz[Hz] 50
Temperatur (min./max.)[°C] -20/60

MaBe (BxHxT)[mm] 120x240x100
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Steuerungen fur Schiebetorantriebe

CS 320

Merkmale

Funktionen

« 4 programmierbare Relaisausgange mit 44
Funktionen

« 2 programmierbare Eingange mit 27 Funktionen

« Anderung der Abrollrichtung lber Platinentaster /
Display

« Zwischenstellung programmierbar (nur mir AWG)

« Einstellbare Kraftbegrenzung in Aufrichtung (nur
mit AWG)

« Drehrichtungsiberwachung und -erkennung (nur
mit AWG)

« Integrierter Torlaufzahler

« Programmierbarer Wartungsalarm (PIN-Code
geschitzt)

« Integrierter Fehlerspeicher (Auslesen aller
Fehlermeldungen unter Angabe von Haufigkeit und
Zyklus des letzten Auftretens) nur mit LCD Monitor

Endlageneinstellung

» Uber mechanische Endschalter oder Uber
Absolutwertgeber

« Einstellung Uber Platinentaster oder steckbaren
LCD Monitor

Bedienung

« Platinentaster und LED's zur Statusmeldung
(Standard)

« steckbarer LCD Monitor mit Klartextanzeige

« 3-Tasten-Navigation / Zustands- und
Diagnosemeldungen

Aufbau und Anschluss

« Umschaltbarer Transformator von 230V / 3~ auf
400V /3~

« Kurzschlussfeste Kleinspannung

« Anschluss fur Battery-Backup

Technische Daten

Beleuchtete Deckeltastatur (Nachtbeleuchtung)
Gehauseschutz fir Leiterplatte

Einstellbare, vormontierte Wandhalter
Anschluss fur Elemente des Sicherheitskreises
Anschluss fiir SchlieBkantensicherung (Opto,
8,2kQ, Druckwellenleiste oder voreilende
Lichtschranke)in ZU-Richtung

Anschluss fiir SchlieBkantensicherung(8,2kQ)in
AUF-Richtung

Anschluss fiir zwei Lichtschranken (2-Draht, Relais,
NPN, PNP) mit / ohne Testung

Anschluss fiir Schlupftiir-Sensor (8,2kQ) mit
Testung

Anschluss fur zwei Lichtgittersysteme mit / ohne
Testung

Schnittstelle zum Anschluss eines
Frequenzumrichters

Schnittstelle zum Anschluss von
Erweiterungsmodulen

Steckplatze fur Funkmodul und
Wochenzeitschaltuhr

Steckplatz fiir Funk-Ubertragungssystem,
2-Kanal. Zur drahtlosen Signallbertragung von
SchlieBkantensystem und / oder Sicherheitskreis
Anschluss fur externen Taster ,Heben”

Optional

LCD-Monitor mit Klartextanzeige

MS BUS Erweiterungsmodul
Gegenverkehrsteuerung

MS BUS Erweiterungsmodul Einzugssicherung
Integrierter Hauptschalter

Individuelle Deckelfolien

Produktname kurz CS 320

Bauseitige Versorgung 230V /50Hz/1~
230V /50Hz/ 3~
400V /50Hz/3~

Steuerspannung[V] 24V DC

Schaltstrom (max.)[A] 8

Belastbarkeit Leistung (max.)[ kW] 2,2
Temperatur (min./max.)[°C] -10/45
MaBe (BxHxT)[mm] 215x275x190
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Steuerungen fur Schiebetorantriebe

CS320 FU

Merkmale

Funktionen

« Drehzahlunabhéngiges Steuern von Toren

« Start-und Enddrehzahl fur beide Laufrichtungen
getrennt einstellbar

« Zusétzlich 2. Enddrehzahl in Laufrichtung ZU
einstellbar

« Beschleunigungs- und Verzdgerungszeiten fur
beide Richtungen einstellbar

« Beschleunigungs- und Verzdgerungszeiten fur
die Betatigung von Fahrbefehl, Stoppbefehl,
SchlieBkantensicherung und Lichtschranke jeweils
getrennt einstellbar

« Bremspunkte frei wahlbar / einstellbare
Bremsverzdgerung

« FEinstellbare Leistungswerte zur Anpassung an den
Motor

« 4 programmierbare Relaisausgange mit 44
Funktionen

« 2 programmierbare Eingange mit 27 Funktionen

« Zwischenstellung programmierbar

« Drehrichtungsiberwachung und -erkennung (nur
mit AWG)

« Integrierter Torlaufzahler

« Programmierbarer Wartungsalarm (PIN-Code
geschitzt)

« Integrierter Fehlerspeicher (Auslesen aller
Fehlermeldungen unter Angabe von Haufigkeit und
Zyklus des letzten Auftretens) nur mit LCD Monitor

Endlageneinstellung

« Uber mechanische Endschalter oder tber
Absolutwertgeber

« Einstellung Gber LCD-Monitor

Bedienung

« Platinentaster und LED's zur Statusmeldung
(Standard)

« steckbarer LCD Monitor mit Klartextanzeige

Technische Daten

CS320 FU-1 0,75KW

« 3-Tasten-Navigation / Zustands- und
Diagnosemeldungen

Aufbau und Anschluss

« Kurzschlussfeste Kleinspannung

« Versorgung fir externe Gerate (24V-DC / 500 mA
und230V-AC / 1A)

« Beleuchtete Deckeltastatur (Nachtbeleuchtung)

+ Gehauseschutz fur Leiterplatte

» Einstellbare, vormontierte Wandhalter

» Anschluss fur Elemente des Sicherheitskreises

+ Anschluss flr SchlieBkantensicherung (Opto,
8,2kQ, Druckwellenleiste oder voreilende
Lichtschranke)in ZU-Richtung

« Anschluss flr SchlieBkantensicherung(8,2kQ)in
AUF-Richtung

« Anschluss fiir zwei Lichtschranken (2-Draht, Relais,
NPN, PNP) mit / ohne Testung

« Anschluss flr Schlupftiir-Sensor (8,2kQ) mit
Testung

« Anschluss fur zwei Lichtgittersysteme mit / ohne
Testung

+ Schnittstelle zum Anschluss von
Erweiterungsmodulen

« Steckplatze fur Funkmodul und
Wochenzeitschaltuhr

. Steckplatz fiir Funk-Ubertragungssystem,
2-Kanal. Zur drahtlosen Signallbertragung von
SchlieBkantensystem und / oder Sicherheitskreis

Optional

« MS BUS Erweiterungsmodul
Gegenverkehrsteuerung

« MS BUS Erweiterungsmodul Einzugssicherung

« Integrierter Hauptschalter

« Individuelle Deckelfolien

« Frequenzumrichter im Antrieb integriert (Version
FU-I ohne Bremse, nur 0,75 kW)

CS320 FU-E 1,5KW 1Ph

Eingangsspannung[V] 230V /1~
Ausgangsspannung[V] 230V /3~
Bauseitige Versorgung 230V /50Hz/1~
Steuerspannung 24V DC
Ausgangsstrom[A] 4,1

Schaltstrom (max.)[A] 4,1
Ausgangsleistung [kW] 0,75
Belastbarkeit Leistung (max.)[ kW] 0,75

Temperatur (min./max.)[°C] -10/45

MaBe (BxHxT)[mm] 215x275x190

7.8
7.8
1.5
1.5

260x550x245



Zubehor flr Steuerungen

Akkus

back-up 400

Battery-Backup 4,5 Ah im IP65-Ge-
hause

Fir Control x.52 und x.82

87787

Akkus

back-up 700

Battery-Backup 7,2 Ah im IP20-Ge-
hause

Fir Comfort 260 (speed), 270
(speed), 280, 360, 370, 380, 390
(plus), Control x.52 und x.82

87786

Befestigungsset

Befestigungs-Set flr Battery-Ba-
ckup im Antriebsgehause

Fur back-up 400. Fir Comfort 861

92313

®/(]
back-up Laderegler

Laderegler fir 24V oder 2x 12V
Blei-Akkus zum Bau eines Battery-
Backup

Flr Comfort 260 (speed), 270
(speed), 280, 360, 370, 380, 390
(plus), Control x.52 und x.82

97362
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